
9.21

Serie Function

Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso.
Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice.
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1 Nipplo in Ottone Nichelato	 1 Nickel-Plated Brass Nipple

2 Ghiera di Bloccaggio in Ottone Nichelato	 2 Nickel-Plated Brass Locking nut

3 Pomolo di comando in Ottone Nichelato	 3 Nickel-Plated Brass Adjusting Knob

4 Rondella in acciaio AISI 304	 4 Steel AISI 304 Washer

5 Spillo di regolazione in Ottone Nichelato	 5 Nickel-Plated Brass Adjusting needle

6 Ghiera in ottone nichelato	 6 Nickel-plated brass sleeve

7 Guarnizione O-Ring in NBR	 7 NBR O-Ring seal

8 Guarnizione a labbro in NBR	 8 NBR Lip seal

9 Corpo in tecnopolimero	 9 Technopoymeric Body

10 Capsula in ottone nichelato	 10 Nickel-Plated Brass Capsule

11 Spintore sgancio tubo in resina acetalica	 11 Acetalic resin Collet

12 Pinza d’aggraffaggio in acciaio AISI 301	 12 Steel AISI 301 Clamping Washer

13 Anello di sicurezza in tecnopolimero	 13 Technopoymeric safety Ring

14 Guarnizione a labbro in NBR	 14 NBR Lip seal

15 Supporto guida tubo in ottone	 15 Brass Tube-guide Support

16 Guarnizione filetto in NBR	 16 NBR Thread Packing

17 Basetta in ottone nichelato	 17 Nickel-Plated Brass Base

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

Pressioni / Pressures

Tubi di collegamento / Connection Tubes Fluidi compatibili / Fluids

Filettature / Threads

Temperature / Temperatures
Pressione minima / Minimum pressure: 1 bar (0.1 MPa)
Pressione massima / Maximum pressure: 10 bar (1 MPa)

Gas conica “short” / “Short” Tapered thread.
Metrica conforme ISO R/262  /  Metric in conformity with ISO R/262.

Tubi in materiale plastico:
PA6, PA11, PA 12, Polietilene, *Poliuretano, FEP, PTFE.
*Per tubi in Poliuretano é consigliata una durezza di 98 shore.
Plastic tubes:
PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, FEP, PTFE.
*For Polyurethane hoses it is required a minimum hardness of
98 shore.

Temperatura minima / Minimum temperature:	 -20 °C
Temperatura massima / Maximum temperature:	 +80 °C

Aria compressa / Compressed air.

 Regolatori di portata in Linea / In Line Adjustable Restrictor valves  
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Le Principali Caratteristiche / The Most Important Characteristics

La presenza di un O-ring sullo spillo,
garantisce una completa tenuta del regolatore.

The O-ring on the needle, allows the complete, sealing  
of the regulator.

Il montaggio a pannello,
è possibile mediante il nipplo filettato 
e l’apposita ghiera.
Wall mounting, possible throught the 
nipple and threaded ring nut.

E’ previsto il montaggio a parete,
mediante viti da M3 inserite nelle 

apposite sedi.
It provided for wall mounting, with M3 

screws inserted into the appropriate 
locations.
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55940

55945

55950

	 Tubo
	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 CH

Conf.
Tube											       Pack.

4	 18	 4	 M12x1	 14.5	 15	 37.5÷43.5	 18	 52	 14		 10 

6	 18	 6	 M12x1	 14.5	 15	 37.5÷43.5	 18	 52	 14		  10

8	 20	 6.5	 M14x1	 16.5	 17	 39.5÷45.5	 20	 58	 16		  10

10	 23.5	 8	 M16x1	 19.5	 19	 47.5÷53.5	 22.5	 67	 18		  10

A 	
Tubo

 	B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L1	 L2	 CH	 CH1
	 Conf.

		  Tube													             Pack.

	1/8 	 4 	 5.5	 20	 6	 M12x1	16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 28.5	 26	 14	 16	 10	

	1/8 	 6	 5.5	 20	 6	 M12x1	16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 28.5	 26	 14	 16	 10

	1/4 	 6	 7	 20	 6	 M12x1	16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 28.5	 26	 14	 16	 10

	1/4 	 8	 7	 23	 6.5	 M14x1	16.5	 17	 42.5÷48.5	 20	 33.5	 29	 16	 20	 10

	3/8 	 8	 7.5	 23	 6.5	 M14x1	16.5	 17	 42.5÷48.5	 20	 33.5	 29	 16	 20	 10

	3/8 	 10	 7.5	 24.5	 8	 M16x1	20.5	 19	 42.5÷54	 22.5	 34.5	 33.5	 18	 20	 10

	1/2 	 10	 9	 25	 8	 M16x1	 21	 19	 42.5÷54.5	 22.5	 34.5	 33.5	 18	 21	 10

	Tubo
	 A 	 B	 C	 D	 E	 F	  G	 H	 I	 L1	 L2	 CH	 CH1

Conf.
	Tube	 													             Pack.

	 4	 1/8	 5.5	 20	 6	 M12x1	16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 29	 26	 14	 16	 10

	 6	 1/8	 5.5	 20	 6	 M12x1	16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 29	 26	 14	 16	 10

	 6	 1/4	 7	 20	 6	 M12x1	16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 29	 26	 14	 16	 10

	 8	 1/4	 7	 23	 6.5	 M14x1	16.5	 17	 42.5÷48.5	 20	 33.5	 29	 16	 20	 10

	 8	 3/8	 7.5	 23	 6.5	 M14x1	16.5	 17	 42.5÷48.5	 20	 33.5	 29	 16	 20	 10

	 10	 3/8	 7.5	24.5	 8	 M16x1	20.5	 19	 42.5÷54	 22.5	 34.5	 33.5	 18	 20	 10

	 10	 1/2	 9	 25	 8	 M16x1	 21	 19	 42.5÷54.5	22.5	 34.5	 33.5	 18	 21	 10

REGOLATORE IN LINEA UNIDIREZIONALE PER CILINDRO MASCHIO SHORT-TUBO
MALE SHORT-TUBE IN-LINE FLOW CONTROL (CONTROLLED FLOW OUT)

REGOLATORE IN LINEA UNIDIREZIONALE TUBO-TUBO
TUBE IN-LINE NEEDLE VALVE (UNIDIRECTIONAL FLOW)

REGOLATORE IN LINEA UNIDIREZIONALE PER VALVOLA TUBO- MASCHIO SHORT
MALE SHORT-TUBE IN-LINE FLOW CONTROL (CONTROLLED FLOW IN)

Codice
Code

5594000004

5594000001

5594000002

5594000003

Codice
Code

5594500007

5594500001

5594500002

5594500003

5594500004

5594500005

5594500006

Codice
Code

5595000007

5595000001

5595000002

5595000003

5595000004

5595000005

5595000006
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55955 REGOLATORE IN LINEA BIDIREZIONALE TUBO-TUBO
TUBE IN-LINE NEEDLE VALVE (BIDIRECTIONAL FLOW)

	 Tubo
	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L	 CH

Conf.
Tube										          Pack.

	 4	 18	 6	 M12x1	 14.5	 15	 37.5÷43.5	 18	 52	 14	 10

	 6	 18	 6	 M12x1	 14.5	 15	 37.5÷43.5	 18	 52	 14	 10

	 8	 20	 6.5	 M14x1	 16.5	 17	 39.5÷45.5	 20	 58	 16	 10

	 10	 23.5	 8	 M16x1	 19.5	 19	 47.5÷53.5	 22.5	 67	 18	 10

55960 REGOLATORE IN LINEA BIDIREZIONALE MASCHIO SHORT-TUBO
MALE SHORT-TUBE IN-LINE FLOW CONTROL (BIDIRECTIONAL FLOW)

Codice
Code

5595500004

5595500001

5595500002

5595500003

A 	
Tubo

 	B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 L1	 L2	 CH	 CH1
	 Conf.

		  Tube													             Pack

	 1/8 	 4	 5.5	 20	 6	 M12x1	 16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 28.5	 26	 14	 16	 10

	 1/8 	 6	 5.5	 20	 6	 M12x1	 16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 28.5	 26	 14	 16	 10

	 1/4 	 6	 7	 20	 6	 M12x1	 16.5	 15	 39.5÷45.5	 18	 28.5	 26	 14	 16	 10

	 1/4 	 8	 7	 23	 6.5	 M14x1	 16.5	 17	 42.5÷48.5	 20	 33.5	 29	 16	 20	 10

	 3/8 	 8	 7.5	 23	 6.5	 M14x1	 16.5	 17	 42.5÷48.5	 20	 33.5	 29	 16	 20	 10

	 3/8 	 10	 7.5	 24.5	 8	 M16x1	 20.5	 19	 42.5÷54	 22.5	 34.5	 33.5	 18	 20	 10	

	 1/2 	 10	 9	 25	 8	 M16x1	 21	 19	 42.5÷54.5	 22.5	 34.5	 33.5	 18	 21	 10

Codice
Code

5596000007

5596000001

5596000002

5596000003

5596000004

5596000005

5596000006
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